In°'® ROBINETTERIE
Vannes a boule

Ball valves

\Vi[ele[cI[=RT: VA1) Réhausse a platine ISO pour poignée
ou actionneur - Inox 304

Caractéristiques

Dimensions : pour vanne DN8 a DN 150

1S0 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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Les informations techniques, llustrations et photographies sont données a titre indicatif sans caractére contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation,de montage
et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent égalk varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de I'environnement de montage et des besoins de 'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.
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Ino'ﬁ ROBINETTERIE
L1

L3

L2

DN vanne DN vanne L2 L3 S (carré)
Platine ISO Référence
(mm) (pouces) (mm) (mm) (mm)
8a20 1/4" a 3/4" 42 100 9 9 FO3/ F04 458208-1
25a32 1"a1"1/4 50 100 " 1" F04 / FO5 458208-2
40a50 1"/2a2" 65 100 14 14 FO5 / FO7 458208-3
65 a 80 2"1/2a3" 92 100 17 17 F10 458208-4
100 4" 92 100 22 22 F10 458208-5
125 a 150 5"a6" 125 120 27 27 F12 458208-6
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